

1、 云展览馆建设及展示平台参数

1、全景采集制作
1) 全景数据采集，利用全景拍摄专用设备，720度专用三脚架，通过前后左右上下拍摄，现场采集全景图原始数据，单张图片像素不低于1.5亿像素。
2) 全景数据转换合成，全景数据转码。将拍摄的原始RAW格式原始数据进行转码，转为合适的可以进行合成的图片形式，需单张转换；全景图片后期拼接合成。将转换好的数据，通过合成工具进行合成，通过打点，蒙版，点对位，塑造垂直线，水平线等方式，将零散的图片合称为全景图。
3) 全景图片后期修饰处理，全景图片后期修饰处理。对于合成完毕的全景图，对光线，阴影，反光进行最大化处理，美化全景图。
4) 根据博物馆馆、时珍园空间布局制作导览图和沙盘，要求与真实结构一致。
5) 全景图片的格式：TIFF(高位彩色图像格式)。
6) 全景图片的尺寸：20000x10000（长边不低于20000像素的2:1图片）。
7) 全景图片的大小：不低于50M(JPG格式)；不低于200M(TIFF格式)。
8) 总点位不少于200。
9) 平面图导览：具备多楼层平面导视图； 
10) 3D实景导览：具备实景3D360°环绕俯视图；
11)  VR全景导览：具备真实场景的VR导览实景图； 
12) 实景漫游：可在空间内实现热点间短距离漫游行走； 
13) 真人数字人讲解：可在空间内增加真人或数字人讲解及演示视频，360°全景播放；
14) 图文内容：可在空间内任意点位增加图片和文字介绍； 
15) 视频内容：可在空间内任意点位增加视频介绍；
16) 建模面积：可对不高于1万㎡的室内现实空间和户外100亩空间进行VR空间建模。



2、文物3D采集制作
1) 高精度三维扫描,利用高清相机对文物外表面形状进行720°全方位拍照采集，并生成不小于95%覆盖面的点云数据，除无法采集的文物内部（瓷器内壁等）。
2) 将扫描采集的素材合成数据。
3) 模型合并，将点云合并数据进行模型合并，将合成的不同角度的面数据模型合并成一个完整的三角面模型。
4) 模型优化，合成后的文物模型导入到后期优化软件对三角面进一步优化。
5) 照片纹理1:1敷贴模型，将高清纹理照片根据展UV的平面通过专业贴图软件按照1:1的方式将纹理数据与几何模型进行映射，将藏品二维光学影像映射到高精度三维模型上面。
6) 成品渲染优化，对附有贴图的模型渲染检查。
7) 生成贴图，纹理贴图、法线贴图、高光贴图、凹凸贴图等。
8) 生成平台数据，转化为OBJ、FBX等三维展示平台的通用模型格式。
9) 一物一码，将加工文物生成二维码，供软件系统调用，辅助软件系统实现扫描每件展品对应的二维码即可云听讲解，了解每件展品背后的文物故事。
10) 模型网格展UV，将优化后的模型平展为一个平面UV。
11) 总件数不少于40。

3、文物平面拍摄
应用等全画幅数码单反相机对古籍、画稿、图册、平面纹理等二维文物进行高清图片拍摄获取文物的高清数码照片，照片格式为RAW+JPEG，便于后期处理。亿像素图片拍摄时，将被摄画面按照一定尺寸规划为若干矩阵区块，分块拍摄正射影像，便于后期拼接。区块划分标准依据采集设备和采集精度而定。
采集标准：
（1）采集设备： 5000 万有效像素以上的单反相机；
（2）采集要求：非接触式平行光环境下的正交拍摄；
（3）色彩要求：固定光环境(标准色温 4500K)，使用色标；
（4）图片的尺寸：不低于5000万像素。
（5）需要有文物拍摄安全装置保护文物安全
（6）馆藏文物拍摄不少于160张。

4、中医药博物馆数字化展示平台
1) 系统件基于 B/S 架构、支持私有化部署、支持全平台部署。
2) 系统支持使用主流的浏览器，包括但不限于：IE10 及以上、Firefox 浏览器、chrome 浏览器、360 浏览器。
3) 服务器操作系统需支持使用Windows Server。
4) 应用中间件支持 Nginx/WebLogic、WebSphere、Tomcat 等主流中间件。
5) 系统需支持文件服务支持单独部署、并支持 OSS 对象存储；
6) 数据库需要支持 MySQL、MS SQLServer、Oracle等主流数据库，系统需要支持跨数据库运行。
7) 支持在线上传全景图和模型自动生成云上展馆。
8) 云上展馆支持多平台Web端展示，包含PC、移动、平板、触摸大屏。
9) 编辑系统支持自定义漫游线路路径，对路径之间的跳转可设置停留时间，支持自动漫游的默认开启或关闭。前端展示页支持点击漫游图标进入自动漫游模式。
10) 编辑系统支持一键设置前端展示的不同模板界面。
11) 编辑系统支持一键设置打开作品的初始视角。
12) 编辑系统支持设置视角默认景深和视角限制。
13) 编辑系统支持不同类型的标签添加、以达到展馆的不同形式介绍；标签图标包括静态图标和动态图标；编辑系统的标签类型涵盖文字标签、图片标签、音频标签、视频标签、链接标签、文物3D模型标签；编辑系统支持设置同一个标签在不同场景的显示或隐藏。
14) 编辑系统支持沙盘功能，沙盘支持查看当前位置及目前视角方向，点击沙盘后，切换至空间模型浏览模式。
15) 编辑系统支持背景音乐功能，支持全局播放或指定场景播放。
16) 前端展示页支持地面步进式浏览模式、空间模型浏览模式、平面浏览模式的切换。
17) 前端展示页在导览图模式下，支持点击空间内的指定位置后，跳转进入该地面场景内。
18) 编辑系统支持贴图配合使用，以达到不同文物材质的表现，如纹理贴图、AO贴图、法线贴图、金属贴图、反射贴图等混合使用。
19) 编辑系统支持背景音乐上传和讲解语音上传，播放语音讲解时，背景乐自动降低音量。
20) 编辑系统支持多类型背景，以提升文物在不同背景环境浏览下的感官体验，背景可自定义上传，可自定义上传图片和全景背景图，展示浏览页支持多背景切换体验。
21) 编辑器系统支持作品集功能，可对一个作品链接上传多个不同文物模型，达到作品集展示的功能。展示浏览页对应拥有模型列表，可切换展示不同文物。
22) 展示浏览页支持一键清屏功能，使界面干净整洁。
23) 展示浏览页模型转动及缩放拥有阻尼功能，达到更好的体验效果。
24) 展示浏览页模型在无操作状态下自动转动，当操作时停止转动。
25) 示浏览页拥有多种界面模板，在编辑系统内可一键切换。
26) 热点不少于280个。



2、 中医药时珍园电子导览平台参数
1、平台参数
1) 系统件基于 B/S 架构、react框架、支持私有化部署、支持全平台部署。
2) 系统支持使用主流的浏览器，包括但不限于：IE10 及以上、Firefox 浏览器、chrome 浏览器、360 浏览器。
3) 服务器操作系统需支持使用Linux Centos。
4) 应用中间件支持 Nginx/WebLogic、WebSphere、Tomcat 等主流中间件。
5) 系统需支持文件服务支持单独部署、并支持 OSS 对象存储；
6) 数据库需要支持 MySQL、MS SQLServer、Oracle等主流数据库，系统需要支持跨数据库运行。
7) 支持在线上传展示药材素材图片及绑定经纬度坐标。
8) 导览平台支持多平台Web端展示，包含PC、移动、平板、触摸大屏。
9) 平台支持实时导览功能，根据用户所在位置进行地图定位导览。
10) 平台支持展示园区各区域的植物点位以及对应详情介绍。
11) 平台支持用户通过多维度条件检索功能，实现快速定位。
12) 平台支持展示园区三维地图，包括周边环境及路线。
13) 平台支持路线导航功能。
14) 平台支持扫描标识牌二维码进入查看对应的展品详情。
15) 平台支持展品二维码批量自动生成。
16) 平台支持采集GPS坐标及自动纠正。
17) 平台支持数据统计分析，按照多种维度分级、生成统计报表，包括访问量、程序访问量、搜索关键词等数据统计。
18) 平台支持腾讯地图、高德地图api接口接入。
19）园区热点不少于100个
3、 博物馆预约管理平台参数
1、软件平台参数
1) 系统件基于 B/S 架构、vue框架、支持私有化部署、支持全平台部署。
2) 系统支持使用主流的浏览器，包括但不限于： Firefox 浏览器、chrome 浏览器、360 浏览器。
3) 服务器操作系统需支持使用Linux Centos。
4) 应用中间件支持 Nginx、Tomcat 等主流中间件。
5) 系统需支持文件服务支持单独部署、并支持 OSS 对象存储；
6) 数据库需要支持 MySQL数据库。
7) 支持多平台Web端展示，包含PC、移动。
8) 平台支持个人预约与团队预约功能。
9) 平台支持一码入校、入馆。
10) 支持用户在预约记录页面查看个人以及团队的预约申请详情并获取审批反馈、博物馆通行码等。
11) 支持与学校入校预约系统对接，获取博物馆预约申请的审批结果并展示。
12) 支持按年、月、日以及预约类型占比对预约数据进行分析。
13) 支持预约基础信息的灵活配置，如开馆日、开馆时间段等。
14）博物馆热点不少于100个。
2、安检门禁系统
2.1 人行摆闸      1套

2.1.1机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；
2.1.2标配≥8对红外检测，标配读卡板；
2.1.3采用直流无刷电机；
  2.1.4拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。
2.1.5▲设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时滴滴滴声音提醒，保障通行人员安全（提供有效检验报告复印件）
2.1.6▲平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次（提供有效检验报告复印件）
2.1.7▲整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm。（提供有效检验报告复印件）
2.1.8支持开门超时自动复位功能；
2.1.9支持声光报警提示，支持音量调节；
2.1.10支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
2.1.11支持机械防夹、红外防夹功能；
2.1.12支持防冲撞功能；
2.1.13支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
2.1.14支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；
2.1.15支持人数统计；
2.1.16支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；
2. 1. 17支持断电下人工开启功能。

2.2测温人脸闸机头  1台

2.2.1支持健康码核验平台对接，含安全模组。
2.2.2采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率≥1024x600
2.2.3采用 ≥200万CMOS双目摄像头
2.2.4采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
2.2.5支持自动补光，可有效降低环境光污染
2.2.6支持≥5万个用户、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张IC卡、≥30万条记录
2.2.7支持人脸、IC卡、CPU卡（另购PSAM卡）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
2.2.8支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
2.2.9支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
2.2.10基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置
2.2.11人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行
2.2.12▲支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；样品应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；样品应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。(提供有效检验报告复印件）
2.2.13▲支持至少 5 段视频的播放设置;视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束(提供有效检验报告复印件）
2.2.14▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07(提供有效检验报告复印件）
2.2.15应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。(提供有效检验报告复印件）
2.2.16支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
2.2.17支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
2.2.18支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
2.2.19支持口罩检测、安全帽检测
2.2.20支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别
2.2.21支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
2.2.22支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
2.2.23支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
2.2.24支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
2.2.25支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
2.2.26支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
2.2.27支持多人识别，可6人同时人脸识别
2.2.28支持人脸美颜功能
2.2.29自带测温模块，支持人脸测温功能
2.2.30 RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；韦根接口≥1路输入/输出；USB接口≥1个USB2.0接口；网络接口≥1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入≥2路（开关量）；报警输出≥1路（继电器）；开门按钮≥1路；门状态检测≥1路；门锁控制≥1路；
2.2.31≥IP65防护等级
2.2.32含配套支架

2.3金属安检门    1套

2.3.1不少于9个检测区域，有相应指示灯
2.3.2高亮度红色LED显示屏
2.3.3超亮双排区域指示灯，独立互动
2.3.4分别对通过次数和报警次数进行计数
2.3.5多区域同时检测报警
2.3.6支持不少于99个程序，适合不同场景
2.3.7每个区域灵敏度从0到399可调，支持全区灵敏度设置
2.3.8自动搜索工作频率(20级可选)
2.3.9不少于99种报警声音可选
2.3.10报警音量可调(10级)。静音模式下可用
2.3.11不少于10级报警声音时长可选
2.3.12支持5位密码保护
2.3.13支持设备自动诊断
2.3.14支持网络固件升级

2.4人脸录入摄像机    1台

2.4.1外观：USB；
2.4.2像素：400万；？
2.4.3镜头焦距：3.6mm；
2.4.4传感器类型：1/4英寸CMOS；
2.4.5镜头类型：定焦；
2.4.6供电方式：USB5V

2.5管理终端   1台

2.5.1支持视频、周界、门禁、对讲、停车场出入口、人体测温，访客，考勤、智慧用电、智能锁、园区测速、商显LED、客流统计等业务功能；
2.5.2支持接入路数：不少于256路前端设备，1000路室内机；
2.5.3支持停车场收费功能，可实现电子支付，无人值守；
2.5.4支持设备解码能力：不低于25路1080P；
2.5.5支持不少于1路VGA输出，2路HDMI输出；
2.5.6内存不小于8G，硬盘256G SSD；
2.5.7产品功耗：≤14W；
2.5.8工作温度：﹣10℃~+45℃；

4、 [bookmark: _GoBack]商务要求
  上述系统三年免费质保，交货期90天。
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	投标人根据现场演示数字化展示系统，创建一个文物模型为例，演示材质功能: （1）对模型进行陶瓷材质编辑；（2）对模型进行金属材质编辑。以上功能演示每完成一项得1.5分，满分2分，未演示不得分。

	现场演示3
	4.5
	投标人根据现场演示数字化展示系统，一个文物模型为例，演示灯光相机功能：（1）对场景进行灯光颜色、光线跟踪编辑；（2）对相机进行远、近限制编辑；（3）对相机进行上、下、左、右限制编辑。以上功能演示每完成一项得1.5分，满分4.5分，未演示不得分。

	现场演示4
	3
	投标人根据现场演示数字化展示系统，一个文物模型为例，演示背景功能: （1）对模型进行背景添加；（2）对背景进行修改。以上功能演示每完成一项得1.5分，满分3分，未演示不得分。

	现场演示5
	3
	投标人根据现场演示数字化展示系统，一个文物模型为例，演示声音解说功能，（1）对选定中的模型进行声音解说编辑；（2）对选中模型鼠标点击播放声音解说。以上功能演示每完成一项得1.5分，满分3分，未演示不得分。

	现场演示6
	4.5
	投标人根据现场演示数字化展示系统，创建全景图的作品为例，演示以下功能：（1）为全景图底部进行3个菜单添加，并对菜单名称进行重命名；（2）设置第一个菜单为打开一个三维文物模型；（3）设置热点为打开一个透明背景的三维文物模型。以上功能演示每完成一项得1.5分，满分4.5分，未演示不得分。
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