
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名 称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	校园无线网络增补项目
	
	1项
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	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2022年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2022年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

项目1  校园无线网络增补项目  1项

货物一览表
	品目号
	设 备 名 称
	主要技术及服务要求
	数量
	单位
	备注

	硬件设备

	◆1
	放装AP
	详见主要规格及技术参数
	51
	台
	核心
设备

	2
	高密AP
	
	42
	台
	

	3
	面板AP
	
	123
	台
	

	4
	无线控制器
	
	1
	台
	

	5
	POE交换机
	
	13
	台
	

	6
	无线控制器授权扩容
	
	1
	套
	

	7
	无线大数据授权扩容
	
	1
	套
	

	8
	网管软件授权扩容
	
	1
	套
	

	9
	汇聚交换机
	
	1
	台
	

	施工服务

	10
	驻点运维服务
	详见主要规格及技术参数
	1
	年
	

	11
	辅材及安装要求
	
	1
	批
	

	项目为总包项目，含设备、项目集成、调试、运输、维保及现场培训等费用。


主要规格及技术参数
◆品目1 放装AP（核心产品）        51台
整机≥2个射频卡，整机≥4条空间流，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，≥1个10/100/1000Mbps网口
整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；
无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户隔离
支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等
支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等
支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略
支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏
支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能；
要求所投设备能够被学校现有的无线控制器管理，组成瘦AP网络架构，由学校现有无线控制器对所投设备进行软件版本升级及配置文件下发；
品目2 高密AP        42台
采用业界领先的新一代802.11ax协议，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2协议，整机接入速率≥3.267Gbps
整机≥3个射频卡，整机≥6条空间流，支持射频切换数量≥2个，整机可实现最大5GHz射频≥6条空间流，整机最大2.4GHz射频≥4条空间流
≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10/100/1000M电口支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；
无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户隔离
支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等；
支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等；
支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略
整机终端接入能力≥1280，要求提供检验报告。
设备在≥120个终端关联的情况下，点播≥2Mbps码流的视频，点播流畅无卡顿现象，要求提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告，检验报告封面需要有CNAS标志。
设备在≥120个终端关联的情况下，终端通过浏览器访问Web服务器，网页加载流畅，要求提供检验报告。
设备在总接入用户数≥280个终端时，总流量≥560Mbps，可以保障每个终端≥2Mbps的用户流量，要求提供检验报告。
支持物联网扩展和供电的能力，支持链式部署，最大可支持串联≥10台，要求提供检验报告。
设备内置BLE通过蓝牙实现IOT扩展功能，要求提供检验报告。
支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏
支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能
要求所投设备能够被学校现有的无线控制器管理，组成瘦AP网络架构，由学校现有无线控制器对所投设备进行软件版本升级及配置文件下发；
为了确保系统的兼容性，要求与无线控制器为同一制造商
品目3 面板AP        123台
整机≥2个射频卡，≥4流，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G
支持86盒、壁挂安装方式，≥1个5V/0.5A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电
≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；
无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户隔离；
支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等
支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等；
支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略
整机终端接入能力≥1024，要求提供检验报告。
设备在≥100个终端关联的情况下，点播≥2Mbps码流的视频，点播流畅无卡顿现象，要求提供检验报告。
设备在≥100个终端关联的情况下，终端通过浏览器访问Web服务器，网页加载流畅，要求提供检验报告。
设备在总接入用户数≥200个终端时，总流量≥400Mbps，可以保障每个终端≥2Mbps的用户流量，要求提供检验报告。
设备内置BLE/RFID的IOT模块，支持通过软件切换使用，要求提供检验报告。
支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏
支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能
要求所投设备能够被学校现有的无线控制器管理，组成瘦AP网络架构，由学校现有无线控制器对所投设备进行软件版本升级及配置文件下发；
为了确保系统的兼容性，要求与无线控制器为同一制造商
品目4无线控制器        1台
支持最大管理AP数量≥1500个，转发性能≥40Gbps；
配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥8个，配置带外管理口≥1个，配置USB接口≥2个；配置：≥2块电源，≥128个AP管理授权
支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理
支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP，支持内置portal、dot1x服务器；
支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；支持URL过滤功能，可以精确匹配和按类别匹配，支持自定义类别
为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能
AC支持对经过设备传输的数据进行识别，根据其应用层信息进行过滤，提供防护机制
要求所投设备支持多核控制，可以根据需要调整CPU控制核和转发核的分配比例，可根据需求达到一个最佳平衡，能够充分提升CPU的控制计算及数据计算的能力，同时提供强大的并发计算能力，要求提供官网截图及查询链接；
要求所投设备支持用户态多任务，采用全新的软件运行权限控制方式，绝大多数网络业务都运行在用户态，不同网络业务占用不同的任务，每个任务占用独立的资源，某一任务运行错误只局限在本任务之内，不影响其他任务，使系统能够保持安全可靠地运行，要求提供官网截图及查询链接；
要求所投设备支持用户态任务监控，具有任务监控功能，系统专门监控用户态的各个任务的运行情况，如果用户态任务出现异常情况，系统会重载该任务，使业务能够迅速恢复，要求提供官网截图及查询链接；
支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信
支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务
支持对应用审计的阻断和免审计功能，通过识别应用，根据配置策略执行相应操作；支持基于应用或类别的带宽管理功能，通过识别应用或类别，根据配置策略执行相应操作
为了确保系统的兼容性，要求与高密AP为同一厂商
品目5 PoE交换机        13台
交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps；
配置≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口
支持PoE供电，整机最大PoE供电功率≥370W；
最大路由地址表≥1K，最大ARP地址表≥1K，最大MAC地址表≥16K
支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
支持丰富的STSP功能，包括RSTP，MSTP，PVST等功能
支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据
支持基于第二层、第三层和第四层的ACL,支持基于端口和VLAN的 ACL,支持IPv6 ACL,支持出方向ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证
支持通过标准以太端口进行堆叠,支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
设备支持智能管理功能，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等；
设备支持智能运维功能，包括组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等，支持可视化功能，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；
设备支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验；
支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN；
支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像
支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping
支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准
品目6 无线控制器授权扩容           1套
对学校现有的无线控制器进行扩容，增加≥128个AP管理授权；
品目7 无线大数据授权扩容           1套
对学校现有的无线大数据系统进行扩容，增加≥1000个无线轨迹分析采集点管理授权；
品目8 网管软件授权扩容           1套
对学校现有的网管系统进行扩容，增加≥300个无线AP管理授权；
品目9 汇聚交换机               1台
交换容量≥750Gbps，包装率≥220Mpps
配置1000Base-X SFP光接口≥24个，千兆电口≥8个，10GE光接口≥4个，扩展插槽≥1个
整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K
支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 
支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道
要求设备支持防火墙插卡功能，要求提供检验报告。
设备支持被公有云平台管理，设备支持通过蓝牙方式登录公有云平台
要求支持配置设备为扫描器，对多种设备进行监管，要求提供检验报告。
要求设备支持在IPv4网络通过广播发现AC并成功完成注册，要求提供检验报告。
要求设备支持WLAN接入系统WPA2-PSK认证方式，要求提供检验报告。
要求设备支持集中式转发，本地转发功能处于关闭状态时，将收到的所有报文都转发给父设备，父设备进行转发处理，要求提供检验报告。
要求设备支持本地转发，开启本地转发功能后，设备对二层已知单播报文进行本地转发，其它报文转发给父设备处理，要求提供检验报告。
要求设备支持智能管理中心，以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图及查询链接。
支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能
支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持IPv6 ACL，支持出方向ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证
最大堆叠台数≥9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由
支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像
支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM
支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准
为了确保系统的兼容性，要求与无线控制器为同一厂商
品目10 驻点运维服务              1 年
投标人需派遣一名网络运维工程师驻点网络中心，对校园网络进行日常的巡查及维护，对故障进行现场判断处理。对网络设备预防性检查维护，保障网络稳定运行。
驻点人员负责线路维护、线路调整后的标识及修改相应存档电子资料；网络维护、线路调整后的标识及修改相应存档电子资料。
驻点人员对网络中心及实验室、实训室网络新增线路的需求，配合网络中心老师进行处理；
驻点人员上班时间实行5天*8小时/周全年。服务时长：投标人应提供全年内电话7天*24小时响应，远程保证7天*24小时/周全年的服务响应。
班内故障由驻点工程师处理；班外时间（含节假日）出现故障，驻点工程师应在1小时内到达现场进行处理。紧急情况时半个小时内到达现场。在最短时间内排除故障，减少采购人的损失。
参与运维技术小组成员必须遵守有关法律法规的有关职业和保密的规定。
驻中心的人员应服从中心的节假日工作安排，安排专人跟班，保障网络和信息化硬件的正常运行，并按要求加班跟班。
驻点人员因故请假或无故不在岗，派驻单位又无人来及时补岗则相应延长服务周期。
品目11 辅材及安装要求      1 批
项目涉及的综合布线可使用原有桥架或者线槽，若桥架或线槽空间不够，则需穿PVC管。项目含配套PVC管、光纤线缆、光纤跳线、光纤尾纤、ODF光纤配线架等辅材。
提供设备安装调试所需的设备安装调试、网络布线、光纤熔纤等施工。
线缆须在所有光缆的两头加注同一标记，贴上标签标示。
合理安排施工时间，做到不影响学校的正常办公、教学和科研。
本次项目为全包项目，中标人应提供所有交换机等设备连接所需的综合布线及辅材等内容，配置本项目所需的线缆及配件（但不限于下述内容），预估清单列表：
	集成服务
	描述
	数量
	单位

	室内AP六类非屏蔽双绞线
	国产定制
	33
	箱

	6芯单模光缆
	国产定制
	150
	米

	24芯单模光缆
	国产定制
	600
	米

	光纤终端盒12口
	国产定制
	7
	个

	光纤终端盒24口
	国产定制
	2
	个

	光纤熔接
	国产定制
	120
	芯

	LC光纤尾纤
	国产定制
	120
	条

	LC单模耦合器
	国产定制
	120
	个

	ODF一体箱96芯 空箱子
	国产定制
	1
	个

	六类非屏蔽水晶头
	国产定制
	6
	盒

	LC-LC光纤跳线电信级
	国产定制
	26
	根

	PVC套管
	国产定制
	10100
	米

	标签色带
	国产定制
	10
	盒

	辅材及人工
	国产定制
	1
	项


