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1、询价会报名截止时间为2018年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份
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附件：

	一、音响系统参数

	序号
	设备名称
	单位
	参数
	数量

	
	
	
	
	

	1
	U段一拖二无线话筒
	台
	功能特点：
灵敏度高、抗干扰能力强、稳定性好
采用优于10ppm石英晶体锁定频率
采用高效低耗发射技术和SMT生产工艺 
动态音频压缩、扩展电路、镜频抑制电路
开关时自动消除电路，抗回输电路缓变输出技术
真分集技术，计算机EDA，模拟在线材辅助设计

技术参数：
发射器（手执式或佩带式）
载波频率： UHF730-862MHz
频率稳定度： ≤0.001%
发射功率：30mA
电流耗损：≤100mA
使用距离：60M（理想）
拾音器：超心型指向重圈式电容式
电池：1.5V两节
电池寿命：8-10H
外型：Φ45x270mm

接收器
灵敏度：2μV（sinad=12dB）
邻频干扰比：≥80dB
镜像干扰比：≥80dB
信噪比：≥90dB
音频输出：0—300mV
接收频道：2路
电压：DC13—18V
功耗：5W
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	2
	会议系统主机
	台
	产品特点：（适合大中小型具讨论、视频跟踪、电子签到/表决/选举/评分功能的会议系统）
采用数字式设计，符合ISO/3C/CE等多项国际标准
主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接， 具备超强搞抗干扰能力,开机自检功能保证运作正常。
内置高性能CPU为核心，系统稳定，运算快捷
会议单元由系统主机供电，工作电压为直流24V，符合安全标准
内设交流及直流通道双重保险装置
内置自动报警功能，当市电不稳定、连接单元错误或系统设置有误时，系统自动长鸣报警提示
采用一线式手拉手模式连接会议单元，便于安装和维护
每台主机连接60个话筒单元，增加扩展器最多可扩展12个主席机（需带加密匙的PC软件支持），最多可接入256台会议单元，且相互无干扰
设有同时工作话筒数量1 ~6限制模式、先进先出模式、自由讨论模式和主席模式，可指定单元发言、可设定发言时间
具有会议讨论功能、视像跟踪功能、电子签到/表决/选举/评分功能
内置4+4路视频矩阵功能,可同时使用1至8个 高速云台摄像单元，摄像单元画面之间全自动高速切换，多种云台球机控制协议，兼容性极强
具备一路标准的PAL或NTSC视频输出端口，可连接电视或投影机等显示设备，连接硬盘录像机、视频采集卡等可进行会议录象。
具备多种音频信号输入输出方式
系统主机与电脑的连接，采用RS232通讯协议，信号传输安全稳定
系统主机与摄像头的连接，采用RS485通讯协议，信号远距离传输，不受干扰
输出阻抗：REC:200Ω，LINE: 200Ω，BALANCE: 300Ω，UNBALANCE: 400Ω，
输入阻抗：LINE: 50KΩ，PBIN: 50KΩ
信噪比S/N：78dB（1KHz THD1%）
额定电压 ：AC220V±10% 50Hz
频率响应：20Hz-20KHz
尺寸 Size：485x220x88mm（19”国际标准机架）
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	3
	会议系统桌面式主席话筒
	台
	集发言、视频跟踪、投票表决功能于一体
 设计新颖的底座，内置高保真扬声器
内置高保真电容音头，声音还原好、清晰度高、噪音小，高效抑制啸叫功能，超强拾音效果
可拔插式鹅颈话筒带红色发言指示光坏
动态式LCD显示屏，显示单元的签到、表决结果、单元号、工作状态
话筒开关带双色发言状态指示光坏
打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮
主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能
高速云台摄像球自动跟踪拍摄
单元自带2.1米8芯带屏蔽信号连接线，大大降低强电磁波对线材的干扰
主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置
“手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护
指向性：电容式心形单指向
频率响应：100Hz-12.5KHz
输入灵敏度：鹅颈式MIC,-45±3dB/1KHz,附LED
输入电压：DC24V 48mA(主机单元供电)
输出：3.5孔耳机座x1,内置喇叭4欧/1W*2
输出插座：8芯端子座
信噪比：68dB（A）
自带导线：2.1米，8芯屏蔽线
尺寸：200x65x53mm(不含话杆)
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	4
	会议系统桌面式代表话筒
	台
	集发言、视频跟踪、投票表决功能于一体
 设计新颖的底座，内置高保真扬声器
内置高保真电容音头，声音还原好、清晰度高、噪音小，高效抑制啸叫功能，超强拾音效果
可拔插式鹅颈话筒带红色发言指示光坏
动态式LCD显示屏，显示单元的签到、表决结果、单元号、工作状态
话筒开关带双色发言状态指示光坏
打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节旋钮
主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能
高速云台摄像球自动跟踪拍摄
单元自带2.1米8芯带屏蔽信号连接线，大大降低强电磁波对线材的干扰
主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置
“手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护
指向性：电容式心形单指向
频率响应：100Hz-12.5KHz
输入灵敏度：鹅颈式MIC,-45±3dB/1KHz,附LED
输入电压：DC24V 48mA(主机单元供电)
输出：3.5孔耳机座x1,内置喇叭4欧/1W*2
输出插座：8芯端子座
信噪比：68dB（A）
自带导线：2.1米，8芯屏蔽线
尺寸：200x65x53mm(不含话杆)
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	5
	数字前级
	台
	1. 3×DSP数字处理技术
2. 数控模拟音频处理电路
3. 音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节，低切频点可调
4. 自主研发专业防啸叫技术
5. 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能
6. 开机音乐、麦克风效果模式设定
7. USB互动调音软件控制接口
8. SMT贴片生产工艺，产品性能稳定
9. 低音输出音量可随麦克风开关控制
10. 开关机静音功能，防止冲击后级功放                                                                                                                                   技术参数：                                                                                                                                                             频响范围（-dB）：（MUSIC MIC）20Hz～50KHz
输入灵敏度：（MIC）11MV  （MUSIC）210MV
中置音调（±14dB）：100Hz﹨10KHz
麦克风低切：30Hz﹨50Hz﹨80Hz﹨100Hz
信噪比（A计权）：≥95dB
产品尺寸  485×100×200
C25：★频率响应          80Hz-20KHz 
阻抗              16 ohms 
额定功率          50W-100W 
峰值功率          100W-200W/5Min 
灵敏度            89dB 
最大声压          105dB 
尺寸              175×530×185mm 
低频              5 IN×2（160mm） 
高频              1 IN×1（25mm） 
重量              6.5kg
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	6
	专业功放
	台
	标准2U机箱，高强度机架，整机重量平均分布，对称美观
大能量线性供电，高效超环型变压器
具有保护、信号、削波、电源LED指示灯
双无极冷风扇，高效率气流冷却系统，确保功放长时间稳定工作
拥有直流保护、短路保护、过热保护、高频过载保护等
主要应用于流动及固定安装、大、中型演出、多功能厅、俱乐部、包房扩声系统、厅堂扩声等
额定功率（4Ω）   475W*2
额定功率（8Ω）  300W*2
频率响应          20Hz～20KHz
净重              20.5Kg
毛重              26Kg
信噪比            >93dB
总谐波失真        <0.18%@1KHz
输入灵敏度        0dB(0.775V),1V,1.4V(changeable)
输入阻抗          非平衡:>10K ohms,平衡：>20K ohms
电源供电          AC220V±10% /50Hz
	4 

	7
	会议音箱
	台
	
频率响应          80Hz-20KHz 
阻抗              16 ohms 
额定功率          120W 
峰值功率          240W/5Min 
灵敏度            89dB 
最大声压          105dB 
尺寸              175×530×185mm 
低频              5 IN×2（150mm） 
高频              1 IN×1（25mm） 
重量              6.5kg
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	8
	电源时序器
	台
	
	1 
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	会议主音箱
	台
	频率响应80Hz-20KHz 阻抗 16 ohms 额定功率   400W 
峰值功率     400W/5Min 灵敏度       89dB 最大声压     105dB 
尺寸     1120×530×185mm     低频   5 IN×2（150mm） 高频              1 IN×1（25mm） 重量        10.5kg
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	9
	点歌器
	台
	
	1 

	二、LED全彩显示屏参数

	1
	室内P2.5全彩电子显示屏（主件）
	㎡
	显示屏技术要求：
1、发光管：
每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管，红绿蓝亮度白平衡配色比例为3：6：1。
红 波长：615-630nm，亮度≥80mcd，
绿 波长：515-530nm，亮度≥265mcd，
蓝 波长：460-475nm，亮度≥38mcd，
像素管封装：SMD2020；保证原材料质量，红绿蓝管芯需采用晶台封装，提供晶台封装厂的授权书。
2、像素规格：
物理点间距：2.5mm，
物理密度：160000点/㎡，
发光点颜色：1R1G1B，
单元模组尺寸：320mm×160mm；
模组分辨率：128*64=8192Dots；
套件材料：聚碳酸脂PC料；
3、屏幕尺寸：
屏幕尺寸：以实际显示面积计算（不含包边）具体如下：
长 4.80 m*高 2.88 m；
4、供电：
工作电压：AC :220V±15%，50Hz±2 Hz
平均功耗：≤350W/M2
最大功耗：≤700W/㎡
配电规格：三相五线或单相三线。
电源相关部分符合3C认证
开关电源：创联品牌
5、控制系统
操作系统：WINDOWSXP，
控制系统：PCTV卡（可选）+DVI显示+主控卡+光纤传输（可选）
显    卡：PCI显卡。
6、主要技术参数：
驱动器件：恒流，
驱动方式：1/32扫，
驱动芯片：2053；
刷新频率：≥3840Hz，
帧频：≥60帖/秒，
亮度：≥800cd/㎡，
灰度/颜色：4K/显示43980亿种颜色，
亮度调节方式：软件多级可调
视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等，
工作温度：-20℃-+50℃，
平均无故障时间：≥ 10000小时，
寿命：≥10万小时；
平整度：任意相邻像素间：≤0.5mm，
模组拼接间隙＜1mm，
均匀性：像素光强、模组亮度均匀，
杂点率：＜0.0001水平：
可视角度：水平140±10度 垂直：140±10度，
最佳视距：≥2.5米，
开关电源负荷：5V/40AAK 5/30A，
计算机显示模式：≥1024×768
7、有效通讯距离：≤100m（无中继），超过100 m采用光纤通讯
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	2
	显示屏
控制发送系统
	台
	1、 输入分辨率 ：发送卡像素点灵活设置网口的代载控制面积 高达1920×1200，2048×1152，2560×960（宽、高可自定义）
2、 带载能力 ： 130万像素
3、供电电压 ： 5V
  4、控制方式 ： USB接口控制
  5、视频接口 ： DVI
  6、音频接口 ： 3.5mm音频接口
  7、视频格式 ： RGB
  8、输出接口 ： 双网口
  9、视频源位深 ： 8bit
光 10、探测头 ： 1路
11、 认证 ： CE、ROH
12、一路 DVI 视频输入；
13、一路音频输入；
14、双网口输出；
15、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；
16、单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；
17、一路光探头接口；
18、发送卡能智能适应显示器的当前分辨率，可自动匹配任何品牌显卡输出的分辨率。
19、具有单点亮度及色度校正技术。
20、具有防马赛克处理技术和故障自我诊断技术。
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	3
	显示屏
控制接收系统
	套
	控制系统品牌：西安诺瓦控制系统
1、带载像素 ： 256X226
2、 RGB数据 ： 20组
3、认证 ： CE、ROHS
4、单卡输出 RGBR’数据 16 组；
5、单卡输出 RGB 数据 20 组；
6、单卡输出串行数据 64 组；
7、单卡带载像素为 256×226；
8、支持配置文件回读；
9、支持程序复制；
10、支持温度监控. （故障检测，可实时监视控制系统每一个环节的故障）
11、支持网线通讯状态检测；
12、支持供电电压检测；
13、支持绝大多数芯片高灰度高刷新；
14、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；
15、支持接收卡预存画面设置；
16、符合欧盟 RoHs 标准； 
17、符合欧盟 CE-EMC 标准。 
18、采用了10bit色度处理（10.7万亿色彩）
19、可与千兆光纤和千兆交换机设备兼容。
20、双机备份，四网口，信号双进双出，可实现两台电脑双备份，也可一台电脑双输出
	45 

	4
	LED控制软件
	套
	控制软件品牌：西安诺瓦控制软件
1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式；
2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，播放过程中可以更改窗口的大小和位置，且子窗口同等比例缩放；
3、屏幕映射位置可调，可方便随意地选择显示画面的大小，播放内容由节目文件组织。
4、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。
5、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放；
6、视频LED显示屏同计算机显示器逐点对应，播放软件采用自有版权的LED编辑播放系统以及第三方的编辑播放软件；对固定内容（如网络信息、新闻发布等）提供专用接口，可挂接到任何对象的编辑系统上，内容自动编排发送。
7、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。
8、软件可实现网络质量监测。
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	5
	视频控制器
	台
	其产品特性如下： 
1)具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 
2) 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”！ 
3) Nova 新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 
4) 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 
5) 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 
6) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 
7) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 
8) 采用 Nova G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 
9) 支持 Nova 新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 
10) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 
11) HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 
12) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 
13) 视频输出带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4
14）视频控制器与显示屏接收系统为同一品牌，提高设备的兼容性。
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	6
	钢框架及外装饰
	套
	显示屏结构设计：采用显示模组+显示箱体+背面结构；
1、显示箱体必须钢架结构，钢架采用一体化冷轧钢，钢结构框架必须考虑重力荷载、地震、温度、美观等作用下具有足够可靠的安全性；
2、背面结构：完善的通风、散热、防水效果并考虑维护窗口；
3、外装饰包边采用铝塑板包边，边宽不少于10cm，设计须美观大方；
4、框架和外装饰实际勘察、设计，提供相应的图纸。
	1 



