
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	存储扩容器
	
	1
	
	详见附件

	1-2
	存储扩容器
	
	1
	
	详见附件

	1-3
	光纤交换机扩容器
	
	2
	
	详见附件

	2-1
	深度学习计算系统
	
	2
	
	详见附件

	3-1
	机架式服务器

（虚拟化节点）
	
	8
	
	详见附件

	3-2
	机架式服务器

（四路虚拟化节点）
	
	4
	
	详见附件

	3-3
	机架式服务器

（管理节点）
	
	1
	
	详见附件

	4-1
	医学影像数据存储系统
	
	1
	
	详见附件

	5-1
	机架式服务器
	
	2
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

询 价 参 数

项目一
存储扩容器，1套
1
★兼容原VNX5400磁盘阵列
2
*配置3.5寸磁盘扩展柜一个，
配置10块企业级大容量4TB NL-SAS磁盘"

3
*软件优化需求
配置自动分层软件，提供数据自动优化流动功能，能够根据磁盘的繁忙程度自动的将热点数据迁移到新添加的高性能存储资源上。
4
高可用性
 扩展硬盘柜支持双电源，风扇；与现有硬盘柜支持双链路连接。
5
I/O负载均衡
支持Power Path的配置调整以适应新增加的LUN。
6
RAID级别
要求支持RAID 0,1,1+0,3,5，6。并且支持不同RAID级别并存。
7
可管理性
要求基于存储设备的系统存储管理软件添加、管理扩容硬件和LUN的设置、添加。
8
卷扩充
要求支持在线卷扩充功能；并同时支持条带方式和级连方式。
9
*售后服务
提供原厂现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂保修服务
存储扩容器，1套
1
★兼容原Unity400磁盘阵列
2
*配置2.5寸磁盘扩展柜一个，
配置25块1.2T  10k SAS磁盘"

3
*软件优化需求
配置自动分层软件，提供数据自动优化流动功能，能够根据磁盘的繁忙程度自动的将热点数据迁移到新添加的高性能存储资源上。
4
高可用性
 扩展硬盘柜支持双电源，风扇；与现有硬盘柜支持双链路连接。
5
I/O负载均衡
支持Power Path的配置调整以适应新增加的LUN。
6
RAID级别
要求支持RAID 0,1,1+0,3,5，6。并且支持不同RAID级别并存。
7
可管理性
要求基于存储设备的系统存储管理软件添加、管理扩容硬件和LUN的设置、添加。
8
卷扩充
要求支持在线卷扩充功能；并同时支持条带方式和级连方式。
9
*售后服务
提供原厂现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂保修服务
光纤交换机扩容器，2套
1
*兼容原 MDS9148S存储光纤交换机
2
*新增12个16Gb端口，包含激活许可及模块。
3
高可用性：扩展硬盘柜支持双电源，风扇；与现有硬盘柜支持双链路连接。
 可管理性：要求基于交换机设备的系统存储管理软件添加、管理扩容硬件和LUN的设置、添加。
5   *售后服务：提供原厂现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂保修服务
项目二
深度学习计算系统，2台：
处理器
1.1
字长64位，必需支持多线程技术，至少要使用到双核技术 
1.2  CPU主频 ≥3.25GHz(可超频至3.857 GHz),且CPU核数实配数量≥16;
单核线程数≥8
1.3每个内核二级（L2）缓存≥512 KB,且单机实配内核总的二级缓存≥8MB; 
每个内核三级（L3）缓存≥8 MB,且单机实配内核总的三级缓存≥128MB;
处理器与内存间四级(L4)缓存≥16 MB, 且单机实配四级缓存≥128MB;
内存

2.1种类：DDR4内存
2.2实配内存容量≥CPU核数的16倍（即≥256GB，多核按每核计算，单位为GB）；
2.3最大内存扩展能力
≥1TB
2.4内存带宽：单插槽带宽≥115GB/秒，单机≥ 230 GB/秒
3.系统硬盘
3.1配置≥2块SFF-4 SSD盘；
3.2单盘容量≥3.84TB 
4.PCI插槽
4.1配置数量≥3个PCIe Gen3，均支持CAPI
5.网卡
5.1接口类型:双口100Gb EDR IB
5.2数量≥1
★6.GPU 加速器
6.1数量
≥ 4个
6.2架构
NVIDIA Pascal
6.3FP32CUDA核数
≥3584
6.4单卡显存
≥16GB HBM2
6.5 FP64
≥5.3 TFlops的双精度浮点性能
6.6 FP32
≥10.6 TFlops的单精度浮点性能
6.7 FP16
≥21.2 TFlops的半精度浮点性能
6.8互联：NVIDIA NVLink
6.9规格：SXM2
7.NVLink技术
7.1实现 CPU 与 GPU 的 互联，连接速度可达 80 GB/秒
7.2实现GPU:GPU 通信，同一插槽上相邻 Tesla P100 GPU 之间可达80G/秒
8.RAS功能
8.1处理器指令重试
8.2有选择的动态固件更新
8.3芯片占用内存
8.4ECC L2 缓存，L3 缓存
8.5带错误监控功能的服务处理器
8.6热插拔磁盘机架
8.7热插拔冗余电源及冷却风扇（所安装的 GPU 无电源冗余配置）
9.操作系统
Ubuntu Server 16
10.售后服务要求
三年原厂保修
项目三

虚拟化服务器，8台：

1、规格: 机架式，配置机架导轨和理线臂; 2U
2、处理器类型：支持Intel Xeon E5-2600 V4系列处理器，此次要求配置2颗 E5-2600 V4系列处理器，可扩展到2颗处理器，主频要求≥2.2 GHZ,≥12核，三级缓存≥30MB，最高支持2400 MHz内存频率；
3、内存类型：支持DDR4内存，要求支持2DPC到2400 MHz（1.2V） 
： 要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC≥1600 MHz

4、内存配置数目：配置24 个DIMM 插槽，最高可配备1.5TB，此次要求配置≥256 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB。

5、内置硬盘类型：可支持≥26块热插拔硬盘配置或14块3.5寸硬盘，此次要求配置≥2块480G SSD固态硬盘,支持SAS、SED（自加密）、SATA、SSD硬盘,要求支持配置512e标准的硬盘，针对加密硬盘可提供密钥生命周期管理套件，实现统一管理本地和分布式系统密钥。

6、阵列控制器：独立12Gb SAS RIAD控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；可选的升级许可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60
7、PCI I/O插槽：支持≥9个PCIe 3.0插槽，配置≥双独立端口16Gb HBA卡，要求支持NVIDIA K1，K2，K40c GPU
8、USB接口：数量要求≥8个，内置不少于1个

9、网卡：集成Broadcom四口以上1G 网卡，配置2个10G网卡，含模块，2个10G不占用PCIE插槽。支持VNIC技术，可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且支持可选的选件升级支持硬件卸载ISCSI或FCoE ；

10、电源：2 个750W冗余热插拔电源，要求通过80+PLUS认证，支持钛金认证电源。
11、风扇：对转风扇，六角形通风口

12、安全芯片：配置2个TPM安全芯片防止针对服务器的恶意攻击，支持高级加密技术和数字签名验证微码版本
13、可管理和维护性：主板集成系统管理处理器，提供单独的管理端口；可选的系统管理升级选件用于远程呈现支持，能够实现蓝屏信息的屏幕截取，支持远程桌面呈现（1600x1200 at 75 Hz），支持远程安装操作系统及挂载光驱，配置光通路诊断LCD面板, 可快速查看系统状态，微码版本，网络和服务器健康状态，支持光通路故障预警，可对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有光通路提前预警能力；快速诊断故障部件的功能对于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存/电源的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析；提供服务器系统管理软件，支持统一管理服务器、存储。
14、联动设备：支持通过手机APP软件呼叫，蓝牙连接，内置PRPS定位管理系统，EIMS电子信息管理系统，支持通过摩斯码加密随时锁定保密资料，并具备软件著作权及相关产品检测报告。
15、其他：要求所供产品为原装整机标配，且原厂未开封产品，需原厂工程师持证上门上架机器及安装系统，且在规定的时间内将原有的数据库数据在线迁移到新的服务器上，保持数据一致。

16、服务：提供3年7*24小时原厂保修服务

虚拟化服务器，4台：

1、外观：机架式；4U，配置导轨及折线臂
2、芯片组支持扩展选项：在4U机箱中支持扩展至4颗CPU 96，支持向上升级至8路处理器服务器
3、处理器类型：支持Intel E7 4800 V4/8800 V4全系列，模块化设计，至少支持未来二代处理器升级不需要更换主机箱，只替换新的处理器。支持1颗/2颗/4颗处理器配置
4、处理器主频/核数：≥2.1Hz ，≥16核心 ，三级高速缓存≥40M
5、处理器配置数目：4个
6、内存类型：支持DDR4 2400Hz LP RDIMM和DDR4 LRDIMM，此次配置512GB DIMM内存;
7、内存配置数目：每个CPU可支持最大24个内存插槽，此次配置48个内存插槽
8、内存最大支持数目及容量：4路处理器可支持≥96个内存插槽，4路处理器可扩展到≥6 TB
9、内存保护技术：要求支持支持四位纠错技术(Chipkill)、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存热备技术，内存页隔离，高级内存恢复技术, 双设备数据更正DDDC(Double Device Data Correction)
10、内置硬盘类型：热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘/支持1.8英寸高性能SSD，支持内存通道存储，最大支持32个高性能工业标准内存通道存储,写延时≤3.3微秒，读IOPS可达125000，写IOPS可达43000，顺序读可达645MBps，顺序写可达515MBps，最大可达12.8TB容量，支持基于主机的统一的系统 FlashCache 存储加速器,，支持将内存通道存储、固态硬盘以及PCI-E SSD转化为缓存,存储热点数据，支持与DDR4 内存混插
11、内置硬盘容量及数目：标配1个4x2.5"硬盘背板，可选支持8个2.5" SAS热插拔2.5" SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持16块SSD固态闪存盘，在使用200GB SSD固态盘时提供200K以上IOPS，使用400GB SSD，容量高达6.4TB SSD。此次配置2块480GB SSD固态硬盘；
12、阵列控制器：配置单独的基于12Gbps技术的阵列控制器,可支持RAID0，1，5，可选升级1GB或2GB Flash缓存
13、高IOPS PCI-E SSD支持：支持大容量PCI-E SSD硬盘，提供≥300K IOPS读写能力，针对数据库应用

14、PCI I/O插槽及USB支持：最大支持≥12个I/O插槽PCI-E 2.0，标配7个PCIE插槽，可选的模块化IO扩展板灵活扩展；支持热插拔PCIE及PCIE设备；前置支持2个USB 3.0, 一个 USB 2.0, 一个 DB-15显示器接口.后置四个 USB 2.0,一个 DB-15显示器接口, 一个DB-9串口, 一个1 GbE RJ-45 系统管理接口. 内部支持一个 USB 2.0 port.
15、GPU支持：支持NVIDIA Grid K1，K2，NVIDIA Tesla K20c及Intel协处理器
16、FlexNode灵动分区：通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路降级为4路服务器使用。

17、网卡：1个网络子卡专用插槽。网络子卡可选四口千兆或双口万兆（10G BaseT / SFP+），此次配置≥Intel 4口千兆以太网口，可选 10G以太网卡，支持虚拟IO，2个10Gb 虚拟网络端口，每端口可虚拟成不少于4个可自定义带宽的虚拟网卡，可选升级支持硬件卸载FCoE、iSCSI；

18、HBA卡：配置双独立端口16b HBA卡，1块双口10G网卡含模块；
19、电源和风扇：满配80 PLUS Platinum certified 900W冗余热插拔电源和热插拔对转风扇，支持直流电源，采用校准矢量冷却技术；

20、热插拔组件：电源、风扇、硬盘、PCI-E组件

21、管理维护：LCD面板用于服务处理器控制、监控、告警，支持远程KVM呈现，远程挂载光驱、虚拟光驱、USB设备、虚拟镜像等.集成系统管理处理器，光通路诊断板，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。
22、联动设备：支持通过手机APP软件呼叫，蓝牙连接，内置PRPS定位管理系统，EIMS电子信息管理系统，支持通过摩斯码加密随时锁定保密资料，并具备软件著作权及相关产品检测报告。
23、支持的操作系统：配置正版WindowsServer2012R2 标准版，含10台正版客户端授权，要求为开放式授权（不绑定服务器），要求软件注册于福建中医药大学账户下，非OEM类（含COEM），非彩包或简包等产品。授权终身有效，可任意多次反复安装。在原厂软件生命周期内可向下兼容降级旧版本使用，永久免费下载补丁和升级包。
24、其他：要求所供产品为原装整机标配，且原厂未开封产品，需原厂工程师持证上门上架机器及安装系统，且在规定的时间内将原有的数据库数据在线迁移到新的服务器上，保持数据一致。
25、服务：提供3年7x24x4免费人工上门服务
管理服务器，1台

1、规格：机架式，配置机架导轨和理线臂；2U
2、处理器类型：支持Intel Xeon E5-2600 V4系列处理器，此次要求配置2颗 E5-2600 V4系列处理器，可扩展到2颗处理器，主频要求≥2.1 GHZ,≥8核，三级缓存≥20MB，最高支持2400 MHz内存频率；
3、内存类型：支持DDR4内存，要求支持2DPC到2400 MHz（1.2V） 
： 要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC≥1600 MHz
4、内存配置数目：配置24 个DIMM 插槽，最高可配备1.5TB，此次要求配置≥64 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB。

5、内置硬盘类型：可支持≥26块热插拔硬盘配置或14块3.5寸硬盘，此次要求配置≥4块480G SSD固态硬盘,支持SAS、SED（自加密）、SATA、SSD硬盘,要求支持配置512e标准的硬盘，针对加密硬盘可提供密钥生命周期管理套件，实现统一管理本地和分布式系统密钥。

6、阵列控制器：配置独立12Gb SAS RIAD控制器，1G 缓存raid5；可选的升级许可支持RAID6/60. RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6，60
7、PCI I/O插槽：支持≥9个PCIe 3.0插槽，配置≥2块单口16Gb HBA卡，要求支持NVIDIA K1，K2，K40c GPU
8、USB接口：数量要求≥8个，内置不少于1个

9、网卡：集成Broadcom四口以上1G 网卡，配置2个10G网卡含SFP模块，2个10G不占用PCIE插槽。支持VNIC技术，可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且支持可选的选件升级支持硬件卸载ISCSI或FCoE ；

10、电源：2 个550W冗余热插拔电源，要求通过80+PLUS认证，支持钛金认证电源。
11、风扇：对转风扇，六角形通风口

12、安全芯片：配置2个TPM安全芯片防止针对服务器的恶意攻击，支持高级加密技术和数字签名验证微码版本
13、管理维护：主板集成系统管理处理器，提供单独的管理端口；可选的系统管理升级选件用于远程呈现支持，能够实现蓝屏信息的屏幕截取，支持远程桌面呈现（1600x1200 at 75 Hz），支持远程安装操作系统及挂载光驱，配置光通路诊断LCD面板, 可快速查看系统状态，微码版本，网络和服务器健康状态，支持光通路故障预警，可对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有光通路提前预警能力；快速诊断故障部件的功能对于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存/电源的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析；提供服务器系统管理软件，支持统一管理服务器、存储。
14、联动设备：支持通过手机APP软件呼叫，蓝牙连接，内置PRPS定位管理系统，EIMS电子信息管理系统，支持通过摩斯码加密随时锁定保密资料，并具备软件著作权及相关产品检测报告。
15、支持的操作系统：配置正版WindowsServer2012R2 标准版，含10台正版客户端授权，要求为开放式授权（不绑定服务器），要求软件注册于福建中医药大学账户下，非OEM类（含COEM），非彩包或简包等产品。授权终身有效，可任意多次反复安装。在原厂软件生命周期内可向下兼容降级旧版本使用，永久免费下载补丁和升级包。

16、其他：要求所供产品为原装整机标配，且原厂未开封产品，需原厂工程师持证上门上架机器及安装系统，且在规定的时间内将原有的数据库数据在线迁移到新的服务器上，保持数据一致。
17、服务：提供3年7*24小时原厂保修服务

项目四
医学影像数据存储系统  1套
1.架构：横向扩展集群NAS架构,至少支持140个NAS存储节点。单一文件系统可扩展至20PB,单个群集的并发吞吐量≥200GB/s (需提供官网截屏和链接证明) 。软、硬一体的模块化设计，不接受NAS机头外加阵列的架构。元数据分散于所有存储节点中，无需单独元数据服务器。为高带宽应用而设计，满足影像大文件读写的性能需求。
2.CPU配置：每个节点控制器CPU核数≥4个。
3. ★硬盘配置：集群节点数≥3， 每节点SATA硬盘数≥35,单盘容量不小于3TB；支持SSD/SATA盘，配置1块 800G SSD硬盘做扩展缓存。
4.接口配置：本次配置前端万兆接口≥2个，前端千兆接口≥2个，配置40GB Infiniband QDR 端口≥2个；网络端口配置需能够实现端口故障自动切换和负载均衡。
5，Infiniband交换机：配置2台Infiniband交换机，端口数量≥8，每个端口速率≥40GB
6.*协议提供：支持并配置NFS、SMB、HTTP、FTP、NDMP、SNMP、HDFS、LDAP、ADS、NIS等协议无限制许可(需提供官网截屏和链接证明)，支持ICAP防病毒协议.
7.系统缓存：本次配置单节点缓存（RAM）≥48GB，系统支持全局缓存，提高存储访问效率；群集最大支持≥6.9TB缓存。
8.存储管理：可通过存储节点的液晶面板进行管理，液晶面板功能包括添加节点，显示状态和告警信息等，需提供产品液晶屏照片，以证明具备该功能；
9.数据分层：支持存储数据自动分层功能，存储数据在不同类型集群节点/硬盘之间自动迁移。
10.*数据保护：支持数据保护级别：N+1，N+2，N+3，N+4(需提供官网截屏和链接证明)；支持同时配置多副本数据保护（最高可提供8份副本保护功能）。
11.快照功能：支持目录级别快照，单个文件系统中快照数量无限制；
12.*安全性：支持文件系统审核功能，可提高存储基础架构的安全和控制并满足法规遵从性要求(需提供官网截屏和链接证明)
13.*全文搜索功能：对于存储上的数据，提供原厂的全文搜索功能，提供不少于20TB的容量搜索大小，能够按照元数据进行文件的全文详细内容的搜索，提供统一的图形界面，提供原厂的白皮书方案截图。
14.*兼容性：能够作为原数字化校园一体机服务器的二级存储，直接实现HDFS就地分析，不依赖外来插件。提供原厂的白皮书截图
15.虚拟资源调配：配置不限容量的存储资源调配（存储精简配置）许可，可简化并加速存储调配过程，提高存储容量利用率，支持用户和组的配额管理功能。
16.*重复数据删除功能：支持重复数据删除，提高存储效率。(需提供官网截屏和链接证明)
17.管理软件：需提供图形化存储管理软件,不需要在服务器安装任何管理软件
18.操作系统支持：磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， Windows，MAC OS等操作系统
19.虚拟化支持：支持与 VMware® 环境集成，还可以纳入 VMware VAAI 和 VASA API，以提高虚拟化性能，简化对虚拟 IT 环境的管理。
20.*保修和服务：提供三年7×24的原厂专业服务，供应商需承诺由原厂商提供质保与服务。
项目五
机架式服务器   2台
服务器外观：2U机架式服务器
*处理器：配置2颗10核英特尔至强处理器E5-2630V4系列，主频≥2.2GHz，25MB以上三级缓存，QPI≥7.2GT/s；
*内存：配置4*16GB DDR4 RDIMM内存以上，主频≥2133MHz, 24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)内存容量最高可扩至≥1.5TB；内存支持高级Chipkill 内存保护功能, 内存镜像；
*硬盘：配置2*480G固态硬盘,4*1TB 10000K SAS硬盘，最多支持24个2.5英寸热插拔硬盘托架；支持 SAS/SATA/SSD三种硬盘类型；
*阵列控制器：ServeRAID M5110e阵列卡，支持Raid0/1/5/10，1G缓存，RAID卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID6；
*I/O插槽：标配三个PCIe 3.0 x8；全高全长，最大支持6个PCIe 3.0；
*网卡：集成4个千兆自适应以太网卡，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级性能，可选增加2个万兆网卡(无需占用PCI-E插槽)；
*其他：配置DVD刻录光驱；冗余非热插拔；≤550W 1+1冗余电源；
*服务：原厂商3年保修，三年上门服务 ；    

