人脸数据管理系统参数
1、 校园人脸库管理系统 1套
1、 支持对用户、角色、组织、区域、人员、卡片、设备等基础资源进行管理调配。
2、 支持多功能采集仪设备接入，支持人脸、指纹、身份证信息录入。
3、 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。
4、 最大支持管理不少于1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡。支持双机热备。
5、 支持全局页面水印配置，水印支持配置姓名、IP地址勾选项，支持叠加自定义内容。支持设置水印字体大小、字体颜色。支持设置水印呈现样式。  
6、 支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输。  
7、 支持采用分布式、负载均衡技术安装部署。
8、 支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登录平台。
9、 支持首页面小部件方式自定义模块布局，自定义调整模块大小、位置。支持前移、后移、置顶、置底调节小部件位置。支持调节页面显示大小。支持对调整后的页面布局一键恢复默认。支持对调整的布局效果进行预览。支持调整后的页面布局保存生效。  
10、 支持配置用户创建规则。支持自动创建用户。人员通过添加、批量导入和系统推送时，按照工号/编号/姓名作为默认用户名，初始密码支持设置身份证后六位、手机号码或者自定义密码。  
11、 支持查看人员信息详情。支持切换查看脱敏数据。支持显示人员基础信息、授权项、人脸主照片、标签照、卡片、人脸建模。支持人脸照片质量评分。支持对查询出/选择的人员信息，进行主照片的质量评分。支持选择对于评分不合格照片的处置方式，包括删除和保留。操作评分后，显示评分结果，包括评分通过、评分不通过。  
12、 脱敏信息管理：支持设置人脸虚化；支持调节虚化程度，并跟随调整参数，进行虚化效果展示；支持信息脱敏配置；支持配置脱敏字段，包括姓名、手机号、学工号、证件号码。支持展示字段脱敏效果。  
13、 支持异地备份。支持定时备份平台上已有的照片；支持手动全量备份、一键还原。支持以个人维度展示所有备份照片数据详情。支持选择备份照片类型进行手动备份。支持查看照片还原记录，包括还原时间、备份池、成功数量、失败数量、还原进度。  
14、 支持盲水印功能，支持照片盲水印解析功能，可展示调用方账号、解析时间。支持按解析时间段和调用方账号进行检索。  
15、 记录管理，持展示照片入库记录，包括采集时间、姓名、学工号、采集方式、状态、照片类型、身份核验相似度、比对方式。对于入库失败的，可展示具体失败原因。支持展示人脸照片下发记录，包括下发成功条数、待下发条数、下发失败条数。  
16、 移动端配置，支持移动端采集手机号配置，采集方式支持选择“仅相机拍摄”或“相册上传、相机拍摄”。支持移动端删除主照片配置、移动端删除历史主照片配置、移动端重新采集人脸配置。支持配置移动端采集错误提示和移动端采集结果提示。支持移动端人脸采集信息字段显示配置，内容包括性别、学工号、手机号、所属组织、证件号字段。支持移动端主照片人工采集功能，可配置审核人。支持移动端标签照人工采集功能，可配置审核人。  
17、 非编人员管理。支持管理员通过web端发起非编人员申请，填写申请人信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号、所属组织、非编人员类型、授权时间段、人脸照片、申请材料、申请说明信息。上传人脸照片时，可进行人脸照片质量评分核验。  
18、 AI证件照功能
18.1 web端启用AI证件照制作配置。可上传人脸基础照片，选择过程中和制作过程中可通过鼠标缩放、拖动图片；可以调整图片尺寸为一寸、二寸、小一寸等，可设置背景颜色红、白、蓝三色，可以对人脸进行旋转，可对证件照进行下载。
18.2 移动端制作证件照。支持从移动端拍摄/上传人脸照片，可以自定义背景和尺寸，例如国考、四六级、普通话水平测试、一寸、二寸、小一寸等，支持设置背景颜色红、白、蓝三色，支持拖拽、缩放调整位置，支持旋转；支持保存图片到手机。
19、 新生核验功能
19.1配置功能：可以选择开启关闭认证核验、质量评分、学籍照核验，可以设置学籍照核验相似度通过分数，可以选择开启关闭是否人工复核。
19.2支持出具核验通过报告。支持对核验报告样式自定义配置，web端包括设置报告标题内容、身份学籍信息、报告背景图片、学校logo、电子印章、声明信息，可以按报告配置信息实时展示报告效果展示图，并可以重置内容和下载PDF模板。H5采集报告内容包括可以设置标题、学籍信息、照片、学校logo，可以显示复核情况。
19.3可以预览和下载核验报告，下载时需输入当前用户密码进行二次身份确认。支持展示新生核验记录，包括比对时间、学工号、姓名、学籍照、采集照片、证件照、人证对比相似度、学籍照相似度、入库模式、采集方式、采集报告、对比结果、原因。
20、 人脸核验配置
20.1可开启关闭质量审核，可通过移动端采集、平台添加、接口导入等方式配置照片质量审核。支持配置人脸照片质量评分参数，包括质量要求分数、是否活体检测、是否允许戴帽子、是否允许戴眼镜、最小眼间距、左右脸偏转角度、左右头偏转角度、人脸清晰度、脸部未遮挡范围等；
20.2 支持对移动端采集用户告知配置，支持设置采集时是否每次弹窗提醒、支持自定义修改“用户告知”以及“隐私政策”的名称、预置要求告知内容和人脸信息采集说明，均支持富文本编辑修改。
20.3支持首次人脸采集核验配置，可选择在线可信身份核验或身份证本地可信身份核验。支持配置免身份认证团队，用于特殊人群在人脸采集时不需要进行身份核验，如留学生、教师等。
21、 非编人员管理：（1）支持添加非编人员类型，可关联人员类型、岗位、审批材料要求。支持配置非编人员挂靠组织。演示设置短信验证模式。支持非编人员人脸照片在线可信核验设置，可开启或者关闭。演示管理员通过web端发起非编人员申请，填写申请人信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号、所属组织、非编人员类型、授权时间段、人脸照片、申请材料、申请说明信息。（2）具有待处理申请记录信息功能，包括申请单号、姓名、身份证号、手机号、非编人员类型、人脸照片、当前流程状态、流程到达时间、停留时间。审批处理时，支持查看申请记录信息，支持审批人调整申请人授权时间段，支持进行通过和驳回申请操作。支持按姓名查询并导出申请记录。（3）支持管理员通过移动端发起非编人员申请，填写申请人信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号、所属组织、非编人员类型、授权时间段、人脸照片、申请材料、申请说明。上传人脸照片时，可进行人脸照片质量评分核验。
22、 下游合作管理：（1）支持编辑合作方信息，配置数调用权限、授权项。演示配置可忽略的敏感字段，包括电话号码、证件号。支持显示事件码、事件类型、回调地址。支持管理合作方允许调用内容，限定IP地址段、MAC地址范围，可以分别添加10个。（2）支持按今日、近7天、近30天、自定义时段统计并展示接口调用的次数及趋势、调用方调用次数排行、接口调用次数排行。支持查看接口调用记录，包括接口名称、调用方、调用地址、接口调用耗时、调用结果、调用时间。（3）支持按每小时或每天配置调用接口限流策略，可设置每小时或每天可调用接口次数。
23、 身份核验功能：（1）支持通过公安在线身份核验或者本地身份证ocr核验完成采集者本人身份确认。本地核验时，采集者首次采集人脸照片时，演示拍摄本人身份证照片、人脸照片。系统通过对身份证号、身份证人脸图片ocr提取后，与采集照片核验。支持公安在线身份核验，输入同一个人员身份证号和姓名，同一张照片，进行在线可信身份认证比对，验证结果与本地身份证ocr核验一致。（2）支持质量评分验证功能，上传人脸照片，对照片进行检测，可以得出质量得分、是否佩戴帽子、多人同框、佩戴口罩、佩戴眼镜、眼间距值、左右脸偏转角度、上下仰视角度、左右偏头角度、人脸清晰度、脸部未遮挡范围等数据。
24、 照片安全管理：支持平台信息脱敏功能。可以调整虚化程度，可以预览虚化效果，并在“人脸管理“模块验证实际虚化效果同步，虚化效果保持一致。可对姓名、手机号、学工号、证件号码进行脱敏显示，并在“人脸管理“验证实际脱敏效果同步。
2、 人脸智能应用主机  1台
1、 外形≤1.5U机架，具备≥4个USB3.0接口，≥1个VGA接口、≥2个千兆自适应网络接口、≥1个RS232接口、≥8个报警输入、≥8个报警输出接口。
2、 支持本地存储≥1亿条人脸模型及结构化数据；支持本地存储≥500万人脸图片。
3、 人脸图片建模速度≥80张/秒，人脸图片建模成功率≥99%。
4、 支持接入≥80路人脸抓拍机，支持接入≥6路网络摄像机
5、 支持单场景的≥32张人脸的检测和抓拍；支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片；白天和晚上单人图片的人脸检出率≥99%；单人图片的人脸检出响应时间≤1秒；支持检出水平转动不超过±60度、俯仰角不超过±45度角度的人脸；支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸；支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸；支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小≤1K字节；支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸。  
6、 支持识别48×48至4000×4000像素人脸图片；支持识别≥8MB人脸图片。支持比对水平转动不超过±60度、俯仰角不超过±45度角度的人脸图片。支持比对两眼瞳距≥15像素点人脸图片。
7、 支持识别人脸性别；单人图片人脸性别检出率≥99%；单人图片人脸性别识别准确率≥99%；支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年；单人图片人脸年龄段检出率≥95%；支持识别人脸是否戴眼镜；单人图片人脸戴眼镜检出率≥99%；支持识别人脸是否微笑；单人图片人脸是否微笑检出率≥99%。支持在人脸被部分遮挡（保留眼部特征）的情况下进行人脸识别，人脸检出率≥99%。  
8、 支持A/B门布控，A门进行图片实时采集，B门进行实时报警。
9、 支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。
10、 支持jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif等图片格式。
11、 支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度≤2秒。以脸搜脸首位命中率≥99%。以脸搜脸前10位命中率≥99.9%。以脸搜脸前50位命中率≥99.99%。  
12、 支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；支持单张或批量导入名单图片及信息； 支持对名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、出生日期、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑；支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片；支持名单库容量≥150万张图片，支持将名单库分为≥128个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，150万名单库实时报警响应速度≤1秒；名单库实时报警首位命中准确率≥99%；名单库实时报警误报率≤0.01%；名单库实时报警漏报率≤0.1%；支持名单报警历史信息查询；支持报警界面同时显示名单图片信息与报警图片结构化信息；支持名单报警历史信息导出。  
13、 支持批量导入人脸静态库；支持静态库人脸图片信息更改；静态库支持≤100万库容；100万静态库平均检索速度≤1秒；100万静态库检索首位命中率≥99%。
14、 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出。100万人脸图片平均检索响应速度≤1秒。
15、 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度。比对性能≥32对/秒。1V1比对响应时间≤1秒。  
16、 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时。
[bookmark: _GoBack]17、 支持人员聚档功能，可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；支持OCR（光学字符识别）功能，可识别接收到的身份证照片，识别信息包括性能、性别、出生日期、身份证号码。   
3、 人脸自助采集终端 1台
1、 操作系统：Android 7.1.2或以上版本；
2、 设备外观：≥10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，≥200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；
3、 通讯方式：有线网络、WiFi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；
4、 设备接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥RS232*1、≥USB*2、≥HDMI*1；
5、 支持在线采集和离线采集两种采集方案；
6、 支持刷身份证、刷IC卡和手动输入学工号三种采集方式
4、 商务要求
1、 为保证系统兼容性和稳定性，上述人脸智能应用主机、人脸自助采集终端、校园人脸库管理系统须为同厂家产品。
2、 软硬件三年质保；
3、 合同签订后30天内供货。

