
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	交换设备
	
	4
	
	

	2-1
	笔记本电脑
	
	5
	
	

	3-1
	移动工作站
	
	1
	
	

	3-2
	图形工作站
	
	2
	
	

	3-3
	图形工作站
	
	1
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
项目一：

交换设备4台：

1、数据中心二层交换，交换容量≥598Gbps，包转发率≥95Mpps，支持可插拔双电源，支持交流或直流供电，实配24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，提供产品官网截图证明（附链接）；配置2个万兆多模模块；
2、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6，支持MACSec、SFLOW/NETSTREAM，提供产品官网截图证明（附链接）；
3、MAC地址≥16K、ARP≥4K； QinQ≥500条，支持组播，支持组播组≥1K，支持IGMP snooping；
4、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持协议透明VLAN；
5、支持DHCP Server、DHCP Relay，DHCP Snooping、DHCP Security、SAVI；
6、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；
7、支持G.8032、RRPP和其他通用环网保护协议,收敛倒换时间≤50ms；
8、支持IPV4 FIB≥8K，IPV6 FIB≥2K，ARP≥4K，千兆端口时延≤6us，提供权威测试报告证明；
9、支持DHCPV6 Snooping、ND Snopping、SAVI、MFF、CPU攻击防御等安全防御能力，提供权威测试报告证明；
项目二：

笔记本电脑

	备选品牌
	联想 戴尔 惠普

	数量
	5

	项　目
	主要指标或要求

	CPU核数（核）
	双核

	CPU主频（GHz）
	≥英特尔I7-7500U 2.7GHz

	硬盘总容量（GB）
	≥SSD 128G + SATA 1TB硬盘，硬盘三年不返还

	内存总容量（GB）
	≥8G DDR4 2133Mhz内存 

	主板
	英特尔芯片组

	显卡
	集成显卡或以上

	显存频率(MHz)
	集成或以上

	显存位宽(Bit)
	集成或以上

	声卡
	集成

	音效
	集成

	网卡
	集成

	光驱
	标配

	接口
	≥1个USB 2.0 端口；≥1个USB 3.0 端口；RJ-45接口； VGA接口，HDMI 

	电池组
	≥3芯电池 

	操作系统
请标注正版
	出厂预装正版Win7 PRO 64位操作系统

	键盘
	全尺寸键盘

	鼠标
	同品牌原装USB光电鼠标

	显示屏
	≥13.3寸液晶显示屏

	摄像头
	集成

	读卡器
	集成

	便携计算机包
	同品牌原装便携笔记本包

	售后服务及维保
	原厂一年保修一年上门服务。所以部件原厂原包装，不得拆封，改配。原厂商整机7×24小时当天上门服务。厂家持证工程师上门安装调试服务，免费配送货,一个月无条件包退换，如有不符无条件退货。所有服务均由生产厂家CTO方式提供出厂注册最终用户信息，非第三方服务，所有配置在生产厂商预装出厂，供货时当场拆封现场验机，经验收人员核实后方可拆封，箱外条形码完好清晰。不私自拆封改配，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责包修、包换，维修响应时间（到达现场）为不超过2小时。

	交货时间
	合同签订后五个工作日内交货，并安装调试完毕。


项目三：

一、移动工作站 1台：
1.
显示屏：15.6” 4k IPS背光显示屏；3840 x 2160分辨率；
2.
CPU：英特尔致强  E3-1535M v5处理器（2.9 GHz主频）
3.
内存：≥32GB 2133MHz DDR4；≥ 4个内存插槽；最大支持64GB；
4.
硬盘：≥1T SATA +512G SSD硬盘，SATA接口，≥7200RPM；内置机械硬盘状态检测芯片，可在系统中实时查看硬盘状态；支持2个M.2 SSD，可选PCIe SSD.支持RAID 0/1；
5.
显卡： NVIDIA Quardro M2000M，4GB 显存；
6.
网卡：集成100/1000MB自适应网卡；
7.
无线通信：无线网卡及蓝牙4.0；
8.
声卡：集成，支持杜比音效；
9.
摄像头：HD720P高清摄像头
10.
读卡器：4合1读卡器；支持UHS-II SD读卡器
11.
光驱：外置DVD刻录光驱；
12.
定位设备：六键式触控板及指点杆
13.
键盘：全尺寸防泼溅键盘，笔记本底部带有液体导流孔
14.
安全：带按压式指纹识别设备，可实现指纹登录操作系统
15.
接口：≥4*USB3.0接口，Mini DisplayPort接口，HDMI接口，RJ45接口， 麦克风&耳机组合接口；USB Type-C/Thunderbolt 3
16.
色彩矫正：可选x-Rite Panton色彩矫正
17.
电池 ：≥4芯锂电池，≥66Whr
18.
重量：含4芯电池≤2.55Kg；
19.
材质：玻璃纤维外壳，镀锌合金转轴
20.
操作系统：原厂预装正版Windows 7操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查。
二、图形工作站 2台，单台参数如下：
1.处理器
Intel Xeon E5-2620 v4八核处理器，主频 2.1GHz

2.芯片组
Intel C612 
3.内存
32G DDR4 RDIMM,4个内存插槽，最大支持256GB
4.硬盘
3T SATA硬盘 + M.2 PCIE 256GB SSD 硬盘
5.Raid
RAID 1 

6.显卡
NVIDIA® Quadro® M4000 8G 4DP专业显卡
7.光驱
DVD +/- RW DL
8.网卡
Intel I217LM千兆网卡
9.声卡
Realtek ALC662
10.键盘、鼠标
USB键盘鼠标 
11.前置接口：自带闪亮指示灯，4个USB 3.0接口，灵动扩展区，支持29合1读卡器,1394,eSATA，支持9合1SD读卡器，自带立体声、麦克风接口
12.后置接口：PS2接口、串行接口、网络接口
、IEEE 1394 ——通过扩展卡
6个USB接口 (其中4个USB3.0接口)、3个模拟音频接口、可选雷电接口
13.扩展槽位
2个 PCIe 3.0 x16 插槽、1个PCIe x8 插槽、1个PCIe x4 插槽、2个5.25" 外置托架
14.电源
功率——450W
15.操作系统
Windows10专业版

16.25L机箱容积、可立可卧塔式机箱、内置扬声器
17.工作环境
温度：工作时 ：10 - 35摄氏度、非工作 ：-40 - 60℃
18.具备3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD认证，原厂商通过ISO9001、 ISO14001体系认证；FCC DoC;VCCI;BSMI;EU/EU/EFTA CE Mark & DoC;UL/CUL;TUV -GS;IEC60950-1 CB ;Saudi A rabia ICCP(SA SO);Hong Kong SA R;A rgentina S-mark; Singapore–PSB; SouthAfrica – SABS;
Russia-GOST;Mexico-NOM;Kazakhstan-GOST-K;Belarus;Croatia;Serbia–KVALITET;Ukraine–UKrCEPRO;Energy Star 5.0/5.2;RoHS;EU WEEE;Japan J-Moss;USA Chemic al Emission Test;Japan Energy Saving;EuP Lot-6 2012

19.提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；
20.制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书；通过客户联络中心标准体系认证CCCS证书
21.原厂提供跨互联网访问远程工作站软件，将企业的桌面与应用程序（3D设计、业务信息系统、ERP）分发到办公设备中， 最高可达60FPS，15~30 ms 延迟， 720P 30FPS 下平均3Mbps， 峰值5Mbps 带宽消耗； 1080P 45FPS 下 平均5Mbp，峰值10Mbps 带宽消耗，软件与主机同品牌
22.原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。
23.显示器： 27.9英寸TN面板，LED背光 ，16:9 ， 3840*2160分辨率， 响应时间 2ms ，点距 0.16mm ，色数 10.7亿色 ，亮度 300cd/m2 ，对比度 1000:1 ，内置音箱， HDMI* 2， DP* 1， USB *3，音频输出 
24.外置音箱：2.0声道 多媒体音箱， 理论功率 10-60W ，阻抗 5Ω ，信噪比 80db，灵敏度 87db(2.83v/1m) ，频响范围 56Hz-20KHz ，5英寸中低音，25mm丝膜高音 
三、图形工作站1台：
1.处理器
Intel Xeon E5-1680 v4八核处理器，主频 3.4GHz

2.芯片组
Intel C612 
3.内存
64G DDR4 RDIMM,4个内存插槽，最大支持256GB
4.硬盘
两块4T SATA硬盘 + 1块M.2 PCIE 256GB SSD 硬盘
5.Raid
RAID 1 

6.显卡
NVIDIA® Quadro® M4000 8G 4DP专业显卡
7.光驱
DVD +/- RW DL
8.网卡
Intel I217LM千兆网卡
9.声卡
Realtek ALC662
10.键盘、鼠标
USB键盘鼠标 
11.前置接口：自带闪亮指示灯，4个USB 3.0接口，灵动扩展区，支持29合1读卡器,1394,eSATA，支持9合1SD读卡器，自带立体声、麦克风接口
12.后置接口：PS2接口、串行接口、网络接口
、IEEE 1394 ——通过扩展卡
6个USB接口 (其中4个USB3.0接口)、3个模拟音频接口、可选雷电接口
13.扩展槽位
2个 PCIe 3.0 x16 插槽、1个PCIe x8 插槽、1个PCIe x4 插槽、2个5.25" 外置托架
14.电源
功率——450W
15.操作系统
Windows10专业版

16.25L机箱容积、可立可卧塔式机箱、内置扬声器
17.工作环境
温度：工作时 ：10 - 35摄氏度、非工作 ：-40 - 60℃
18.具备3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD认证，原厂商通过ISO9001、 ISO14001体系认证；FCC DoC;VCCI;BSMI;EU/EU/EFTA CE Mark & DoC;UL/CUL;TUV -GS;IEC60950-1 CB ;Saudi A rabia ICCP(SA SO);Hong Kong SA R;A rgentina S-mark; Singapore–PSB; SouthAfrica – SABS;
Russia-GOST;Mexico-NOM;Kazakhstan-GOST-K;Belarus;Croatia;Serbia–KVALITET;Ukraine–UKrCEPRO;Energy Star 5.0/5.2;RoHS;EU WEEE;Japan J-Moss;USA Chemic al Emission Test;Japan Energy Saving;EuP Lot-6 2012

19.提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；
20.制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书；通过客户联络中心标准体系认证CCCS证书
21.原厂提供跨互联网访问远程工作站软件，将企业的桌面与应用程序（3D设计、业务信息系统、ERP）分发到办公设备中， 最高可达60FPS，15~30 ms 延迟， 720P 30FPS 下平均3Mbps， 峰值5Mbps 带宽消耗； 1080P 45FPS 下 平均5Mbp，峰值10Mbps 带宽消耗，软件与主机同品牌
22.原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。
23.显示器： 27.9英寸TN面板，LED背光 ，16:9 ， 3840*2160分辨率， 响应时间 2ms ，点距 0.16mm ，色数 10.7亿色 ，亮度 300cd/m2 ，对比度 1000:1 ，内置音箱， HDMI* 2， DP* 1， USB *3，音频输出 

